Plan zimni udrzby
pro obdobi 2023/2024

Tento plan zimni udrzby pojedndva o rozsahu, zplsobilosti a lhitach odstrafiovani
(zmirtiovani) zavad ve schiidnosti na mistnich komunikacich (déle MK) a prijjezdnich tsecich
silnic a MK, na kterych se nezajidt'uje sjizdnost a schiidnost odstrafiovéni sn¢hu a néledi.

Zimni udrZba (dale jen ZU) zaéina kalendainé 15. listopadu 2023 a kon&i 15. dubna 2024.
Vlivem pocasi mize dojit k posunu termint.

Ukolem ZU pozemnich komunikaci (dale jen PK) je zajistovat po celé zimni obdobi podle
zésad stanovenych timto planem ZU zmirfiovani, eventudlng odstratiovani zavad ve sjizdnosti
a schiidnosti, které vznikly zimnimi povétrnostnimi vlivy.

V souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy stanovi tento plan ZU prava a povinnosti
vlastnika a spravce PK, jakoZ i néktera prava a povinnosti uzivateli PK v obci Bukovec.
Vlastni provadéni udrzby je ovliviiovéano jednak poZadavky vefejnosti a pfedevSim dopravci,
ktefi kladou vysoké naroky na bezpe¢nost provozu na PK a zaroveti zvySujicimi se pozadavky
na ochranu Zivotniho prostfedi a jednak ekonomickymi moznostmi vlastnika PK, které zuzuji
prostor pro udrZovani sjizdnosti a schiidnosti PK. Rozsah ¢innosti pfi ZU pozemnich
komunikaci stanovi podle vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zadkon o PK, tento plan
ZU.

L Vysvétleni obsahu nékterych pojmii pouZivanych v planu ZU

Obecné zavaznymi pravnimi piedpisy se rozumi:

o z4kon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni

. vyhlaka Ministerstva dopravy a spoji &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o

pozemnich komunikacich

Zimni idrzba PK: zmirfiovani zavad, které vznikly povétrnostnimi vlivy a podminkami za
zimnich situaci na MK a pritjezdnich dsecich silnic (41, odst. 1 prov.
vyhl.)

Sjizdnost MK a priijezdnich aseki silnic: stav komunikaci, ktery umoZiuje jizdu silni¢nich
a jinych vozidel pfizptisobenou dopravné technickému a stavebnimu
stavu komunikace, povétrmostnim podminkéach a jejich dtsledkim
(§26, odst. 1 zdkona)

Zavady ve sjizdnosti PK: zmény ve sjizdnosti, které nemiiZe fidi¢ pfedvidat ani pii jizdé
prizplisobené dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace,
povétrnostnim podminkam a jejich dusledkim, zdvadami ve sjizdnosti
nejsou useky nebo Gasti a soudasti PK, na nichZ se podle tohoto planu
ZU neprovadi bud’ viibec, anebo jen &asteéné (§26, odst. 6 zdkona)

Schiidnost MK a prijezdnich tseki silnic: stav t&chto komunikaci, ktery umoZiiuje chiizi
piizpiisobenou dopravng technickému a stavebnimu stavu komunikace,
povétrnostnim podminkdm a jejich disledkim (§26, odst. 2 zdkona)

Zavady ve schidnosti: takovd zména schidnosti, kterou nemtize chodec piedvidat pfi
pohybu pfizplisobeném stavebnimu a dopravné technickému stavu
komunikace a povétrnostnim podminkam a jejich disledkim
(§26, odst. 2 zakona)



Vlastnik nemovitosti: osoba, ktera v zastavéném uzemi obce hraniéi se silnici nebo MK, je

fyzicka nebo pravnickd osoba, kterd ma povinnost odstrafiovat nebo
zmirfiovat zavady ve schiidnosti na pfilehlém chodniku (§27, odst. 4
zakona)

Neudrzované useky MK: useky uvedené v tomto planu ZU, které se neudrzuji jednak pro

jejich maly dopravni vyznam (§27, odst. 6 zakona), jednak pro
technickou nemoznost udrzby

Kalamitni situace: vznika mimofadnou zménou povétrnostnich podminek, kterd zptsobi

IL.

nadmémy spad snéhu zpravidla spojeny se silnym vétrem nebo
mimofadnym vytvofenim naledi nebo namrazy za pfedpokladu, Ze tyto
Zivelné udalosti zpisobi nesjizdnost nebo neschiidnost PK na vétSiné
uzemi obce Bukovec.

Zikladni povinnosti vlastniki, spravce a uzivateli PK v zimnim obdobi

1. Zakladni povinnosti vlastnika PK:

zajistit dostatené finan¢ni prostfedky na provadéni zimni udrzby

2. Zakladni povinnosti spravce komunikaci:

(8]

zajistit véasnou pfipravu na provadéni praci spojenych se ZU

v pribéhu zimniho obdobi operativné zmirfiovat a odstrafiovat zdvady ve sjizdnosti a
schiidnosti na PK, pfi¢emZ neopomiji ekonomickou stranku ZU

fidit a kontrolovat priibéh zajistovani ZU pozemnich komunikaci a vést o této &innosti
pfedepsanou evidenci a na zakladé zjisténych stavi provadét potfebna opatieni

uzce spolupracovat se spravou a idrzbou silnic Frydek-Mistek a s organy Policie CR

po projednani s organy policie zvaZit moZnosti zmén v dopravnim znafeni na PK
s cilem usnadnit provadéni ZU, (napt. zikaz zastaveni, zjednosméméni provozu, zékaz
vjezdu apod.)

kontrolovat komunikaéni sit’ v terénu a na podkladé zjist€ného stavu provadeét potiebna
opatfeni

fidit a kontrolovat vykon ZU na pozemnich komunikacich

potvrzovat prvotni doklady vedené provoznimi pracovniky o uskuteénénych vykonech,
spotfebé posypovych materialt apod.

zidastiiovat se vySetfovani nehod, u nichZ je podezieni, Ze vznikly v disledku zévad ve
sjizdnosti a schidnosti

provadét rozsah sluzeb

provadét namatkovou kontrolu ¢innosti pracovnikil ZU na vsech tsecich v pracovni a
mimopracovni dobé

. Z&kladni povinnosti uzivateli PK:

prizpisobovat jizdu a chizi stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi obvykly
(kluzkost, snih na komunikacich apod.)

pii chiizi po MK a chodnicich, kde se podle tohoto planu zajiSt'uje schidnost, dbat
zvy$ené opatrnosti a vénovat zvySenou pozornost stavu komunikace (napf. zamrzlé
kaluze, kluzkost ve stinu stromt a budov apod.)



4, Zakladni povinnosti uZivatelii PK:
o odstrafiovat a zmirfiovat zavady ve schiidnosti na pfilehlych chodnicich

III. Kalamitni situace

Kalamitni situaci vyhlasuje Obec Bukovec na Zadost spravce komunikaci.
Zaji¥tovani sjizdnosti a schiidnosti PK po dobu kalamitni situace se provadi operativné podle
vyvoje povétrnostni situace.

IV.  Zikladni technologické postupy pri zajist'ovani ZU pozemnich komunikaci

1. Mechanické odklizeni sn¢hu

Odklizeni snéhu se provadi piedev$im mechanicky. Provadét posyp chemickymi
rozmrazovacimi materidly do vrstvy Cerstvé napadaného snéhu vyssi neZ 3 cm bez
piedchoziho pluZeni je neudinné, a proto nepifpustné. Snih je za obvyklé situace tieba
odstrafiovat tak, aby nedoslo k jeho ujeti provozem a pfimrznuti k povrchu vozovky.
Sn&hovou bfecku je tieba z vozovky odstranit.

Bo¢ni snéhové valy je tfeba rozsifovat, aby byl zachovan prijezdny prostor a nebyl pfipadné
omezen vyhled. P# tdni musi byt zabezpecen odtok vody.

Na mostech se snih odstrafiuje z celé $itky a délky mostu. Pfitom ma byt snih pfesunovan,
pokud mozno v podélném sméru.

K odklizeni snéhu se b&Zné pouzivaji sn€hové radlice.
Pfi trvalém snéZeni se pluZeni periodicky opakuje.

2. Zdrstiovani naledi nebo ujetych snéhovych vrstev posypem zdrsiiovacimi materidly.

Posyp zdrsfiovacimi materialy se pouZiva na komunikacich, které nejsou udrZovany pomoci
chemickych rozmrazovacich materialéi. Miize byt provadén pouze obCasny posyp na dopravné
dtlezitych mistech, nebo na mistech, kde to vyZaduje dopravné technicky stav komunikace
(kiiZovatky, velka stoupani, ostré smé&rové oblouky, zastidvky osobni linkové dopravy).

Pro posyp nezledovatélych ujetych sn&hovych vrstev by mél byt pouZit materidl s v&tSim
obsahem hrubych frakei.

3. Ruéni uklid sn¢hu a ruéni posyp

Ru¢ni uklid snéhu a ruéni posyp se zdivodu bezpenosti a ochrany zdravi pracovniki
spravce PK provadi pouze za denniho svétla. Snih se odstratiuje a posyp provadi zejména na
autobusovych zastivkidch a na mistech, kde neni moZno pouZzit mechanizalni prostfedky
(azké chodniky, lavky). Rovn&Z se provadi uvolfiovani vpusti tak, aby byla zajiSténa jejich
pritocnost.

V. Casové limity pro zahdjeni praci p¥i ZU mistnich komunikaci

Spravee komunikaci zabezpecuje ZU tak, aby pokyn k zahajeni piislusného zasahu byl vydan
neprodlend po zjisténi jeho potfeby, a aby pluZeni bylo provadéno jiZ v priibéhu spadu sn€hu
a podle potfeby i po jeho skondeni.



O provadéni zimni udrzby (pluZeni) rozhodne starostka.

P¥i pracovni pohotovosti na pracovisti doba od jisténi zavady ve sjizdnosti silnice do doby
vyjezdu prvnich mechanizmii ke zmirnéni této zavady nesmi byt delsi neZ 30 minut.
Pii domaci pohotovosti tato doba nesmi pfesahnout 1,5 hodin.

VI

Soupis PK a stanoveni okruhii dle pofadi diilezitosti
viz priloha
smluvné zaji§tovat zimni udrzbu v obci budou:
Stanislav Kurek, Pisek 219 — ¢ast obce ,,Groni¢ek* - pluZeni
Stanislav Kurek, Pisek 219 — obec — od ,,K¥iZové“ na Zachras¢ (po katastr obce Hr¢ava)
véetné uréenych ,,dvord/Easti obce™ — pluZeni
Vitézslav Smolik, Bukovec 49 — obec
- od hranié¢niho pfechodu s PR k nejvychodnéj$imu bodu - posyp
- od ,,K#iZzové™ po ,,panelku” - posyp
- od ,,Wernera® do poli — posyp
- ke kostelu — posyp
- okoli pozarni zbrojnice k rozcesti po rodinny dim &p. 72 - posyp
- dale uréené ,,dvory/¢asti obce* — pluZeni
Stanislav Kurek, Pisek 219 — ¢ast obce ,,Pulgrui, Batiny, Markov, DZolek (u trafa)*
Mata§ Gorzolka, Hréava 104 - chata Girova — pluzeni
Josef Bojko, Pisek 494 — in-line stezka a chodnik Kugery — Turek v ptipadg, Ze nebude
mozno zajistit ze strany Obce Bukovec
zajistovani koordinace zimni udrZby, pluZeni a posyp komunikaci, parkovist,
zastupovani ve vécech technickych: Janusz Motyka, tel. 774180640 Andrea Heczkova,
tel. 723560697, Monika Czepczorova, tel. 774718066, Jana Brzezkova, tel. 774180655
zimni UdrZba silnice &. 111/01149 bude zaji$tovana Spravou silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkové organizace
v 1. potadi dtleZitosti se provadi pluZeni komunikace od K¥iZové po RD ¢p. 115 Sus
»panelka®, véetné autobusové tony a vetejného prostranstvi Pod lipou, v mapové
pfiloze vyznaceno Eervenou barvou
na ostatnich komunikacich se provadi odhrnovani sn¢hu v 2. poradi dileZitosti,
v mapové priloze vyznaceno hnédou barvou
v pfipadé kalamitni situace, nebo v pfipadg, Ze firmy provadéjici zimni udrzbu, nebudou
schopny zajistit prijezdnost komunikaci, bude provadéno frézovani komunikaci na
telefonickou vyzvu starostky. Firmy provadé&jici zimni udrZzbu jsou povinny o této
skute¢nosti informovat starostku nebo pracovniky obecniho ufadu.
ptipadné zmény vyhrazeny
udrzbu in-line stezky a chodniku Kugery - Turek zajist'uje Obec Bukovec, ptip. Josef
Bojko, Pisek 494
udrzbu chodniku kolem kostela (u parkovisté), schodiste ke kostelu, chodnik u budovy
&p. 66 (PZS) a prostranstvi kolem autobusové zastavky ,,u Turka® a ,,U hotelu Kempa“,
,Vemer“, U kostela“ a ,,8kola“ zajist'uji pracovnici udrzby obce

Technologické pokyny




Nedilnou sougasti pokyni ZU je vypsani trasy s mapovou &asti fididim. PH odstrafiovani
snéhu traktory s radlici, provadi tyto hrnuti od stfedu vozovky k pravému okraji v t€sném
sledu za sebou.

Zimni udrzbu jednotlivych sjezdi k icelovym soukromym komunikacim, vjezdy

do garizi, k brankam, odhrnovani snéhu z prostranstvi (které neni ve vlastnictvi obce)
pied provozovnami apod. jsou povinni zaji§t'ovat majitelé sami na vlastni naklady.

V Bukovei 30. 10. 2023






